










Erleben Sie höchste Präzision und Bedienkomfort mit unseren Zweikolben-Hochdruckpumpen. Ein 
2,4“ LC-Display sorgt für eine intuitive Steuerung. Alternativ kann unsere WADose-Lite auch über 
externe analoge Signale oder verschiedenste Bussysteme angesteuert werden. Der integrierte 400 
bar-Drucksensor ermöglicht eine individuelle Druckabschaltung bei Über- oder Unterdruck. Mit dem 
optionalen mini CORI-FLOW™ Massedurchflussmesser von Bronkhorst-High-Tech B.V überwachen 
und regeln Sie die gepumpte Menge exakt - wählen Sie zwischen ungeregeltem und geregeltem 
Betrieb, ganz nach Ihren Bedürfnissen. Unsere Hochdruckpumpen eigenen sich ideal für präzises 
Dosieren und arbeiten in Technikum, Labor und Produktion.

WADose: Zweikolben-Hochdruckpumpen 
- Präzise, intuitiv, vielseitig

Unsere intelligente Pumpenfamilie für Technikum, Labor, Prüfstände und Produktion

Technische Spezifikationen

WADose-Lite-HP (High pressure) WADose-Lite-HF (High flow)

Temperaturen Standard [S] bis 40 °C

Abgesetzter Pumpenkopf [TU]  
bis 120 °C

Hochtemperatur [HT] bis 200 °C

Standard [S] bis 40 °C

Abgesetzter Pumpenkopf [TU] 
 in Planung

Material- 
ausführungen

Edelstahl [SS] (weiter PEEK, Rubin, 
Saphir, PTFE, Kalrez®, Keramik)

PEEK [PE] (weiter Rubin, Saphir, 
PTFE, Kalrez® Keramik)

Hastelloy [HC] (weiter Kel-f®, Ru-
bin, Saphir, PTFE, FFKM, Keramik)

Edelstahl [SS] (weiter PEEK, Rubin, 
Saphir, PTFE, Kalrez®, Keramik)

PEEK [PE] (weiter Rubin, Saphir, 
PTFE, Kalrez®, Keramik)

Durchflüsse 
und Druckbe-
reiche

Pumpenkopf [m]  
0,001 bis 2 ml/min bis 400 bar

Pumpenkopf [a]  
0,005 bis 10 ml/min bis 400 bar

Pumpenkopf [p]  
0,02 bis 40 ml/min (PEEK 30ml/min) 
bis 160 bar

Pumpenkopf 150 [150]  
0,1 bis 150 ml/min bis 350 bar

Pumpenkopf 250 [250]  
0,2 bis 250 ml/min bis 200 bar 

Pumpenkopf 500 [500]  
0,5 bis 500 ml/min bis 80 bar

Schnittstellen Analogsignale 4-20 mA (0-10 V)

Dig. Start/Stopp, Alarm, Reset

RS232

USB

RS485 (Modbus RTU)

BHT-Sensor

Analogsignale 4-20 mA (0-10 V)

Dig. Start/Stopp, Alarm, Reset

RS232

USB

RS485 (Modbus RTU)

BHT-Sensor

WADose-Lite-HP in PEEK
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Im Zentrum der Präzision und Wiederholbarkeit: Unser Team des Service- und Kalibrierlabors ist 
darauf spezialisiert, feinste Details und Abweichungen zu erkennen und die Messgenauigkeit der 
Kundengeräte/-instrumente sicherzustellen. Seit über drei Jahrzehnten sind wir stolz darauf, unser 
eigenes ISO-Werkskalibrierlabor zu führen, das mit Justagemöglichkeiten ausgestattet ist. Im Jahr 
2014 wurden wir mit der DAkkS-Akkreditierung gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 durch die Deutsche 
Akkreditierungsstelle DAkkS ausgezeichnet. Mit modernstem Kalibrierequipment ausgerüstet, bieten 
wir Ihnen eine breite Palette an erstklassiger Unterstützung:

 w Kalibrieren und Justieren 

 w DAkkS-Kalibrierdienst ISO 17025

 w Prozessgas-Kalibrierung: H2, CH4 , CO2, Ar, He, N2, …

 w Vor-Ort-Kalibrierung

Ein regelmäßiger Service für die Qualität Ihrer Produkte
Die Kalibrierung, d. h. der Vergleich zweier Messgeräte miteinander inkl. Dokumentation dieses Ver-
gleichs, und regelmäßige Wartung eines Prozessgerätes ist von entscheidender Bedeutung, um si-
cherzustellen, dass es korrekte Messungen durchführt. Eine regelmäßige Überprüfung der Geräte ist 
ein wichtiger Faktor, um mögliche Abweichungen festzustellen und erforderliche Korrekturen für die 
Präzision vorzunehmen. 

Um die Qualität des Endprodukts zu ermitteln, ist es entscheidend, prozessbegleitende Messungen 
durchzuführen, und zu prüfen, ob diese innerhalb der definierten Toleranz liegen. Je nach Einsatz-
bereich der Messinstrumente, z. B. in der Pharmazie, können verkürzte Service- und Kalibrierintervalle 
vorgegeben sein. Mit jahrzehntelanger Expertise unseres Teams, modern ausgestatteter Kalibrier- 
und Servicelabore sowie akkreditierter Prozessverfahren unterstützen wir Sie bei der Sicherung Ihrer 
Produktqualität und -standards.

Service & Kalibrierdienst

DAkkS-Kalibrierlabor ISO/IEC 17025 Werkskalibrierlabor ISO 9001

Rückführung 
zum nationalen 
Normal

Direkt zu PTB Indirekt zu PTB/NMI

Externe  
Überwachung

Nationale Akkreditierungsstelle Privater Zertifizierungsstelle

Unabhängiger 
Kompetenz-
nachweis

ISO/IEC 17025 DAkkS-Akkreditierung ISO 9001-Zertifizierung

Messgrößen Durchfluss und Strömung Durchfluss, Strömung und Druck

Kalibriermedien Luft sowie Prozessgase:  
N2, H2, Ar, He, CH4, CO2

Luft, Wasser sowie Prozessgase: N2, H2, 
Ar, He, CH4, CO2, weitere Gase optional

Messbereiche 10 mnl/min bis 2.500 ln/min (150 m3n/h) 0,02 mln/min bis 11.000 m3 n/h

Strömung 0,1 m/s bis 40 m/s 0,1 m/s bis 40 m/s

Kalibrier- 
gegenstände

Herstellerunabhängig Herstellerunabhängig.  
Autorisiertes Global Service Office für 
Bronkhorst-Produkte

Relevanz Akkreditierte Prüf- und Kalibrierlabore

Gebrauchs- und Werksnormale

Hohe Genauigkeit und Präzision

Branchen: Medizin, Pharma, Food,

Automotive und Aerospace

Einfache Messmittel

Relative Genauigkeit und Präzision

Unkritische Prozesse

Vor-Ort-Kalibrierung

Instrument  
einsenden

PTB nationales Normal

Akkreditiertes
SAkkS-Kalibrierlabor

Zertifiziertes
ISO-Werkskalibrierlabor

Kalibrierlabor im Betrieb
    Prüfmittel im Betrieb, Messgerät W

ag

ner Mess- und Regeltechnik
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 wVakuum
 wHalbleiter
 wChemie
 w Labor
 wAutomotive
 wAerospace
 wPharma
 w Lebensmittel
 w Forschung
 wEntwicklung
 wEnergie
 wWasserstoff
 wAnalytik
 wMedizin

Heinrich-Krumm-Straße 8 · 63073 Offenbach · info@flusys.de · +49 69 450916-500


